
Gemeinsam für gesunde Zähne

TOPDENT 
DIAMOND FLEX

Pck. mit 6 Stück

grob, schwarz  REF 17851 
mittel, rot REF 17852 
fein, gelb REF 17853 

HOCHFLEXIBLE 
DIAMANTSCHLEIFSCHEIBEN

Textiles Trägermaterial mit einseitig  
aufgebrachten Diamantfeldern auf der  
Scheibe (bei der Verwendung dem  
Mandrellschaft zugewandt aufbringen).  
Hochflexibel – für gute Anpassung  der  
Scheiben an die Werkstücke.  
In 3 Körnungen für verschiedene  
Anwendungsgebiete, z.B. zur Bearbeitung von  
Kronenrändern, Strukturierung von Keramik-  
und Kunststoffverblendungen, Angleichung  
der Übergänge von Metall zur Verblendung  
und für feine, finale Korrekturen.  
 
Stärke ca. 0,6 mm, Ø 19 mm,  

  max. 15.000 min-1

Sortiment mit je 2 St.  
grob/mittel/fein

 REF 17856S

Passend dazu: 
TOPDENT Mandrell, Kopf Ø 5 mm 

TOPDENT 
INLAy PIN PrO

www.kkd-topdent.de
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MIT STABILER LASER-
VERSCHWEISSUNG

12 Stück 

REF 21801
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Der„Inlay Pin Pro“ besteht aus vier fächer-
förmig aufgespreizten, hitzebeständigen 
Drähten und ist für Brenntemperaturen  
bis zu 1200°C geeignet. 

 
Diese Halter wurden speziell zur Aufnahme 
von Vollkeramik Inlays entwickelt, können 
aber genauso für Table Tops und Metall-
kronen verwendet werden. Die dünnen 
Drahtarme sind am Sockelpin angelasert 
und können durch einfaches Biegen auf jede 
Gegebenheit eingestellt werden. Das fertig 
ausgearbeitete Inlay wird glasiert und in den 
Halter eingelegt.  
 
Tipp: Den Inlay Pin Pro nach dem Auffächern 
im oberen Bereich wieder etwas nach innen 
biegen. Somit wird verhindert, dass die 
Drähte beim Aufsetzen der frisch geschich-
teten Krone die ungebrannte Keramikmasse 
beschädigen. 

Bitte beachten: Inlay Pins Pro vor dem Erstgebrauch 
bei 980°C einbrennen. 

Inlay Pin Pro, 5 Stück 
REF 20511M

Brennset Pro: 1 Wabenplatte + 10 Inlay Pins Pro 
REF 20510MS

Set: alle 8 Fräser auf SteWaFix- 
Instrumentenständer

REF 20560S

Die spezielle Verzahnung erlaubt einen schnellen 
Materialabtrag mit scharfem Schnitt ohne Materialerhitzung. 
Es entsteht eine glatte Materialoberfläche, sodass diese 
anschließend leicht poliert werden kann.

Geeignet zur schonenden Bearbeitung von PEEK, PMMA 
und Nylon etc., sowie aller thermoplastischen und 
weichbleibenden Kunststoffen. Die Fräser eignen sich zum 
Trennen der Haltestege, Verschleifen der Ansatzstellen  
der Haltestege, zur Korrektur von Unebenheiten in  
der Formgebung, als auch zur Ausarbeitung  
von Zahnfleischmasken.

Wichtig: Nur mit leichtem  
Anpressdruck arbeiten!

 1) max. 12.000 min-1

 2) max. 18.000 min-1

 3) max. 20.000 min-1 
  
1 Stück

REF 20557

REF 20556

REF 20555

REF 20554

REF 20553

REF 20552

REF 20551

REF 20550

2) 1)

TOPDENT 
SPEzIALFräSEr 
FÜR PEEK, PMMA & NyLON

3) 3) 3) 3) 3) 3)

Kreuzverzahnung  
mit Querhieb

NEUNEUNEU



Together for healthy teeth

TOPDENT 
DIAMOND FLEX

Pkg. with 6 pcs.

coarse, black  REF 17851 
medium, red REF 17852 
fine, yellow REF 17853 

HIGH FLEXIBLE  
DIAMOND DISCS

assortment with 2 pcs./ea  
coarse/medium/fine

 REF 17856S

Compatible with: 
TOPDENT Mandrel, head Ø 5 mm 

TOPDENT 
INLAy PIN PrO

www.kkd-topdent.de
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WITH STABLE LASER 
WELDING

12 pcs.     REF 21801

The „INLAy PIN PRO“ consists of  
4 fan-shaped spread, heat-resistant wires 
and are suited for firing temperatures of up 
to 1‘200 °C. 

 
The pins are especially designed to hold 
full ceramic inlays, but can be also used 
for Table Tops and metal crwons. The thin 
wires are laser welded onto the base pin 
and can be easily adapted to any position by 
bending. The finished inlay will be glazed and 
positioned on the support.  
 
Hint: After fanning-out of the pin bend the 
upper end of Inlay Pin Pro slighty inwards, 
thus preventing the wires to dammage the 
unfired ceramic during positioning of the 
layered crown.

Attention: prior to first use pins have  
to be burnt at 980 °C   

Inlay Pin Pro, 5 pcs.
REF 20511M

Firing set Pro: 1 mesh tray with 10 Inlay Pin Pro 
REF 20510MS

Set of all 8 cutters on a 
SteWaFix bur rack

REF 20560S

The special cut enables a fast material removal with sharp 
cut without heating the material. The result is a smooth 
surface on the material, which can then be easily polished.

Suited for working on PEEK, PMMA and nylon etc., as well as 
for all thermoplastic and soft acrylics. Cutters are suited for 
separating retention bars, reducing their stubs, for adjusting 
uneven areas in the shape and also for gingival masks.

Important: only apply light  
pressure during trimming.

 1) max. 12‘000 rpm-1

 2) max. 18‘000 rpm-1

 3) max. 20‘000 rpm-1 
  
1 pc.

REF 20557

REF 20556

REF 20555

REF 20554

REF 20553

REF 20552

REF 20551

REF 20550

2) 1)

TOPDENT 
SPEcIAL cuttErS 
FOR PEEK, PMMA & NyLON

3) 3) 3) 3) 3) 3)

Cross cut, 
transverse

Textile carrier material with one-sided  
diamond coating (during use place the  
diamond-coated side towards the  
shank). High flexibility of the discs  
enables a perfect adaptation to  
workpieces. 
Available in three grains for different  
scopes, e.g. processing of crown margins,  
structuring of ceramic- and acrylic veneers,  
levelling of transitions from metal to  
veneer and for final fine corrections. 
 
Thickness approx. 0.6 mm, Ø 19 mm 

  max. 15.000 min-1
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NEW NEW NEW


